PENTODE with variable mutual conductance for use as 
H.F. and I.F. amplifier 

PENTHODE à pente variable pour l'utilisation come 
amplificetrice H.P. ou M.F. 

PENTHODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung 
als H.F.- und Z.F. Verstärker 


Heating; indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C,; vf 
alimentation en série If 

Heizung: indirekt durch Wechsel- 
oder Gleicnstroms 
Serienspeisung 


Dimensions 
Dimensions 
Abmessungen 


Capaci tances č 7,0 pF 
Capacités ` 5,0 pe 


Kapazitäten 
< 0,002 pF 


< 0,05 pF 
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PENTODE with variable mutual conductance for use as 
R.F. or I.F. amplifier 

PENTHODE & pente variable pour utilisation en am- 
plificatrice H.F. ou M.F. 

PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung 
als HF- und ZF-Verstärker 


Heating : indirect; series supply Vf=12,6 V 
If= 100 mA 


Chauffage: indirect; alimentation- série 
Heizung : indirekt; Serienspeisung 


Base, culot, Sockel: RIMLOCK 
Overall length: 60 mm 
See pages 203 and 252 


Hauteur totale: 60 mm 
Voir pages 203 et 252 


Gesamthöhe : 60 mm 
Siehe S. 203 und 252 


Capacitances 

Capacit&s 

Kapazitäten 
Cag1 < 0,002 pF 


Cg1f < 0,1 pF 


Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice HF. 
ou M.F, 

Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstärker 


A. With sliding Vg2 
Avec Vg2 glissante 
Mit gleitender Vg2 


Va=Vb= 100 
40 
325 
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Operating characteristics as H.F, or I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice 
H.P. ou M.F, 

Betriebsdaten als H.F.- oder 2.F. Verstärker 


As with sliding Vg2 
avec Vg2 glissante 
mit „leitender Vg2 

Va=Yb 100 

Rg2 


„8281 
Req 5,5 


Be with fixed Vg2 
avec Vg2 fixe 
mit fester Vg2 
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B. With fixed Vg2 
Avec Ven fixe 
Mit fester Vg2 
100 
100 
325 
2,5 716,5 V 
6,0 - mA 
2L; 79 - mA 
2200 22 uA/V 
0,6 >10 MQ 
18 - 
6,5 - kú 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Vez, 

Vg2(In © + mA) 
Vg2(Ig =7,2 mA)= 
Wg2 = 
Ik = 
Vg1(Igı=+0,3uA)= 
Rg1 = 
Rkf = 
Vxf = 


939 4636 2, 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Ve2, 

Vg2 (Ia < 4 mA) 
vg2 (Ia =7,2 mA) 
Wg2 

Ik 

Vgi(Ig1 = +0,3 HA) 
Rg! 

Rfk 

Vfk 


57254 
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